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La déclaration de performance est disponible en fichier sur le site internet de Sopro 

 

Déclaration de performance: No. CPR-DE3/0747.2.fra 

1.  Code d'identification unique du produit type: 

Sopro Rapidur® M5 (747) 

2.  Usage prévu:  
Chape à base de ciment pour usage interne 

3. Fabricant:  
Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Allemagne), www.sopro.com 

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 
Système 4 pour l'évaluation de type initiaux  

Système 4 pour la réaction au feu 

5. Norme harmonisée: 
EN 13813:2002 

Organismes notifiés: 

- 

6. Performances déclarées: 

Caractéristiques essentielles Performances 

Réaction au feu Classe A1fl* 

Émission de substances corrosives 
Perméabilité à l’eau 
Perméabilité aux vapeurs d’eau 
Résistance à la compression 
Résistance à la flexion 
Résistance à l’usure 
Isolation au bruit 
Absorption du bruit 
Résistance thermique 
Résistance chimique 

CT 
NPD 
NPD 
C40 
F6 
A9 

NPD 
NPD 
NPD 
NPD 

* Documentation technique appropriée: Classe de réaction au feu déclaré sans essai conformément à la décision 
96/603/CE de la Commission et ses modifications suivantes. Matière organique <1% en poids. 

 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 
Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous 
la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 

Signé pour le fabricant et en son nom par:      

 
 

Wiesbaden, 04/06/2021 
  ---------------------------------------    ---------------------------------------------------------------------  
   ppa. Stefan Großmann, 

Directeur de la technologie de produits 


